
cecHy:
•	 służy do podziału mocy sygnału optycznego doprowadzonego do wejścia elementu
•	 jako monolityczne urządzenie oferowany z podziałem 1x2, 2x2, 1x3, 1x4
•	 dostępny w wersji z symetrycznym lub asymetrycznym podziałem mocy
•	 standardowy spektralny zakres pracy 1310±40 i 1550±40 nm
•	 Fbt oferowane są w obudowach Mppo zgodnych ze standardem lgX oraz w przełącznicach 19’’

Dane tecHnIczne:

sposÓB zamawIanIa:
Mppo-1-2-1x2-sca – dwa sprzęgacze Fbt 1x2, w obudowie Mppo-1 zgodnej ze standardem lgX,  
z 6 adapterami sc/apc
spl1x2/1316/900/sca – sprzęgacz Fbt 1x2 z symetrycznym podziałem mocy, wyprowadzenia 900 µm o długości 
1m, zakończone złączami sc/apc

sprzęgacz Fbt z równomiernym podziałem mocy

krotność podziału 1x2 2x2 1x3 1x4

stopień podziału równomierny podział mocy pomiędzy wszystkimi wyprowadzeniami

spektralny zakres pracy [nm]
1310±40
1490±10
1550±40

1310±40
1550±40

straty wtrąceniowe typ/maks. [db] 3,4/3,7 5,8/6,2 6,6/7,4

straty odbiciowe [db] 55

kierunkowość [db] 55

pDl [db] 0,2 0,2 0,25 0,25

temperatura pracy [oc] -40 ~ +85

wyprowadzenia włókno 250 µm lub tuba: 900 µm, 2 mm, 3 mm

wymiary obudowy zależne od wybranego rodzaju wyprowadzeń

uwaga: parametry podane w tabeli dotyczą elementów niezakończonych złączami.

sprzęgacz Fbt 1x2 asymetryczny 

stopień podziału maks. straty wtrąceniowe [db] pDl

1/99 23,0/0,25 0,20/0,05

2/98 19,0/0,30 0,20/0,05

5/95 15,0/0,45 0,20/0,10

10/90 11,3/0,65 0,15/0,10

20/80 7,85/1,25 0,15/0,15

30/70 6,00/2,00 0,15/0,15

40/60 4,70/2,70 0,15/0,15

uwaga: parametry podane w tabeli dotyczą elementów niezakończonych złączami.

ACCESS CATV FTTx PON

sprZęgacZ Fbt

sposÓB zamawIanIa:
ps-19/12-1xDwDM-4cH100-M/D-sca – czterokanałowy multiplekser i demultiplekser DwDM, w przełącznicy  
ps-19/12, z zakończeniami w standardzie sc/apc, kanały multipleksera/demultipleksera wg wymagań klienta 

cecHy:
•	 umożliwia przesyłanie do 16 fal o różnych długościach pojedynczym włóknem światłowodowym
•	 odstęp międzykanałowy 100 gHz lub 200 gHz
•	 stosowany do zwielokrotnienia przepływności istniejących łączy światłowodowych bez konieczności budowy 

nowych kabli światłowodowych
•	 DwDM oferowane są w obudowach Mppo zgodnych ze standardem lgX oraz w przełącznicach 19’’
•	wysoka stabilność temperaturowa
•	 niewielkie straty wtrąceniowe
•	wysoka izolacja międzykanałowa

Dane tecHnIczne:

Multiplekser i Demultiplekser DwDM

liczba kanałów 4 8 16 4 8 16

typ filtra 100 gHz 200 gHz

pasmo kanałów [nm] λ±0,11 λ±0,25

maks. straty wtrąceniowe [db] 2,5 3,5 4,8 2,2 3,3 4,6

nierównomierność kanału [db] ≤1,5

izolacja kanałów sąsiadujących (demultiplekser) [db] ≥25 ≥30

izolacja kanałów niesąsiadujących (demultiplekser) [db] ≥35 ≥40

pDl [db] ≤0,1

pMD [ps] 0,1

kierunkowość [db] ≥55

straty odbiciowe [db] ≥45

stabilność centralnej długości fali [nm/oc] 0,002

stabilność temperaturowa [db/oc] 0,006

maks. moc sygnału optycznego [mw] 300

temperatura pracy [oc] -5 ~ +70

uwaga: parametry podane w tabeli dotyczą elementów niezakończonych złączami.

MAN xWDM

multiplekser i Demultiplekser DwDm

Multiplekser i demultiplekser DWDM  
w przełącznicy 19”

Multiplekser DWDM  
z wyprowadzeniami  

włóknem 900 µm

Dwa sprzęgacze FBT 1x2  
w obudowie MPPO-1

Sprzęgacz FBT  
z wyprowadzeniami kablem 

stacyjnym

Sprzęgacz FBT  
z wyprowadzeniami  

włóknem 250 µm
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