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ADAPTERY HYBRYDOWE

CECHY:

- adaptery hybrydowe stuz do faczenia ztaczy réznych standardéw przy zachowaniu kata szlifowania PClub APC
i wszystkich parametrow transmisyjnych

- posiadaja ceramiczna tuleje centrujaca nowej generaji

« mozliwos¢ wyboru sposobu mocowania

« dostepne rowniez w wersjach mesko-zeniskich (wtyk - gniazdo)
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adapter* E-2000 SC FC DIN ST LC
HYB. E-2000/FC SM APC
SC - SC SC - -
o FC FC - FC FC
przejscie na
ST ST ST ST
DIN DIN DIN - DIN MU
. APC APC APC APC - -
» PC PC PC PC PC PC
tulejka centrujaca ceramiczna
APC zielony zielony ) zielony
kolor obudowy braz niklowany
PC niebieski niebieski niebieski
wymiary otwory, w ktérym 92x133 9,5%13,1 49,0 45%055 7,8%09,7 71x117
montowany jest adapter [mm]
temperatura pracy [°C] —40do+85
HYB. SC/E-2000 SM APC * inne typy adapteréw hybrydowych dostepne na specjalne zaméwienie

HYB.FC/PC-SC/PC - adapter hybrydowy FC/PC-SC/PC - mocowanie wedtug standardu FC
HYB.SC/APC-FC/APC - adapter hybrydowy SC/APC-FC/APC - mocowanie wedtug standardu SC
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HYB. FC/SC SM APC

HYB. E-2000/ST SM PC

HYB. E-2000/DIN SM PC




